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VACLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

Vazena pani

Véra Cermakova
Obec Velké Prilepy
Prazska 162

252 64 Velké Prilepy

Nase znatka/Our Ref. RSM/735/201/ZPR Vyfizuje/Responsible: Dne/Date: 03.05.2018

Vysledky mobilniho méfeni hluku z leteckého provozu v obci Velké Pfilepy

Vazena pani starostko,

dovolte mi, abych Vas informovala o objektivnim stavu hlukové situace ve vztahu k leteckému provozu
v blizkosti obce Velké Pfilepy v roce 2017.

Na zakladé podnétu pfilepskych ob&anl, ktery vzesel z lofiského spoleéného srpnového setkani obyvatel
Zijicich severovychodné od letidté Praha/Ruzyné se zastupci Leti$té Praha, a.s. a RLP s. p., jsme objednali
méfeni hluku z leteckého provozu mobilni méfici stanici v obci Velké Pfilepy. Méfeni zrealizovala
akreditovana zkusebni laboratof Marexcom, ktera pro Letisté Praha provozuje i cely systém monitoringu hluku
a letovych trati. Vzhledem k tomu, Ze se obec nachazi ve znaé¢né vzdalenosti od osy hlavni RWY 06/24 a
mimo vétsinu letového provozu, byla jako vhodné misto k realizaci méfeni vybrana adresa Dvofakova 514
nachazejici se na jiznim cipu obce, tedy nejblize ose hlavni RWY.

V roce 2017 bylo ve Velkych Pfilepech naméreno 48,7 dB v denni dobé a 39,8 dB v no¢ni dobé& s nejistotou
méfeni = 2,4 dB (viz pfiloZeny protokol z méfeni). Hodnoty hluku z leteckého provozu se ziskavaji méfenim
a vypoctem dle platného Metodického navodu pro méfeni a hodnoceni hluku z leteckého provozu s ohledem
na pozadavky CSN ISO 20906:2010. Narodni hygienicky limit hluku z leteckého provozu pro venkovni
chranéné prostory a venkovni chranéné prostory staveb &ini 60 dB v denni a 50 dB v noéni dobé&. Podle § 20,
odstavce 4 nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku vysledna hodnota
hladiny akustického tlaku nepfekraCuje hygienicky limit, jestlize vysledna ekvivalentni hladina akustického
tlaku po odecteni hodnoty nejistoty je rovna nebo je nizsi nez hygienicky limit.

Z vyse uvedeného je zfejme, Ze hodnoty naméfené ve Velkych Pfilepech jsou vyrazné nizsi nez hodnoty
hygienickych limitl hluku z leteckého provozu.

Letisté Praha, a.s. jako nositel odpovédnosti za hluk z leteckého provozu podnika kroky ke snizeni hlukové
zatéZe podél osy hlavni RWY 06/24 a to zejména v nocni dobé, ktera v nékterych lokalitach vzhledem
k naméfenym vysledkim vyZaduje zvy$enou pozornost. Tato opatieni budou mit pfirozené pozitivni efekt
také na akustickou situaci ve Velkych Pfilepech, byt mezi tyto lokality nepati.

Jako prvni opatfeni Letisté Praha, a. s. zavadi zménu hlukovych poplatkll s platnosti od letni sezony 2018,
které zaéa[a 25 bfezna Zasadni zména spoc‘,ivé ve vyrazném zvyseni hlukovych pop!atkt‘] pro operace
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opatfeni by mélo letecké dopravce motivovat k nasazovani tigsich letadel v noéni dobé, pfipadné se pokusit
o presun do denni doby. Dalsi zména v podobé& rozaifeni poctu hlukovych kategorii z 5 na 14 reaguje na
skute&nost, ze pfes 60 % letadel s odlisnymi hlukovymi viastnostmi je v sou¢asnosti zafazeno do nejlepsi
hlukové kategorie 1. Vy$e hlukovych poplatkd u jednotlivych kategorii je nové nastavena tak, aby vedla ke
spravedlivéj§imu pfistupu, kdy provozovatelé ti§Sich letadel oproti pfedchozimu systemu usetii a
provozovatelé t&ch hluénéjsich budou motivovani ke zlepSeni. Nové se také zavadi poplatek za vzlet.
Doposud se hlukovy poplatek uctoval pouze pro pfistani.

Véfime, Zze uvedené opatfeni ekonomického charakteru pfispéje k dlouhodobému zlepseni hlukove situace
zejména v no&ni dobé. V soucasné dobé letidté Praha, a. s. ve spolupraci s letistni koordinaci pfipravuje dalsi
opatreni k regulaci hluku v noéni dobé.

Zaroven bych Vés rada timto dopisem ujistila, Ze situaci ve Velkych Pfilepech budeme i pfes velmi pfiznivé
lofiské vysledky sledovat také v letodnim roce, kdy planujeme v mésici kvétnu provest dalsi méfeni hluku
z leteckého provozu. Vychazime tim vstfic obavam nékterych Vasich ob¢anu z toho, Ze vysledky nameéfené
na podzim neodrazeji situaci v piném letnim provozu. Jak jsme jiz na jednani s obZany vysvétiovali, obdobi
ve kterém se mé&fi, nema na vysledné hodnoty vliv, vzdy je nutné ,nasbirat* potfebny vzorek pfiletl a odlet
v souladu s pozadavky uvedeného metodického pokynu. V dob& mimo hlavni sezénu je tedy nutné byt
s mobilni stanici na jednom misté vyrazné dele.

Plan mobilniho méfeni na tento rok jsme konzultovali s Hygienickou stanici hl. m. Prahy a rovnéz s Krajskou
hygienickou stanici Stfedoteského kraje, kterym kaZzdoro&né poskytujeme vysledky kontinualniho i mobilniho
mérfeni hluku z leteckého provozu.

V pfipadé jakychkoli dal$ich dotazd mne nevahejte kontaktovat.

S pozdravem

S
—

ol /),

- /,r
/Ing. Soia Hykysova
ManaZerka Ochrany Zivotniho prostfedi

v

Leti&té Praha, a, s,
K Letisti 6/1019
160 08 Praha 6
Prilohy:
Protokol 0 mé&feni hluku vyvolaného leteckym provozem &. 0617-120A17-LKPR18
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CONTINUOUS ENVIRONMENTAL MONITORING
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MaREXCOM zkusebni laborator,

zkugebni laborator ¢.1548 akreditovana CIA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005
Sosnovecka 578/2, 18100 Praha 8 - Troja

Protokol o méreni hluku vyvolaného leteckym provozem
Cislo zakazky 0617, Cislo protokolu 0617-120A17-LKPR18

MaREXCOM s.r.0., sidlo: Sosnovecka 578/2, 181 00 - Praha 8



CONTINUOUS ENVIRONMENTAL MONITORING

Akce:

Méfeni hluku z leteckého provozu. Velké Pilepy, Roztoky, Malé Kysice, Unétice, Statenice

Objednatel:
Letisté Praha, a.s., K letisti 6/1019, 160 08 - Praha 6

Cislo smlouvy:
€. ZPR/5072361

Méreni provedl:
Pavel Predota

Protokol vypracoval:
Jan Liska, Pavel Pfedota

Datum vypracovani:
15.01.2018

Schvalil:
Jan Liska, vedouci akreditované laboratore

Pocet stranek protokolu:
8 stran

Protokol o méfeni hiuku vyvolaného leteckym provozem ¢. protokolu 0617-120A17-LKPR18
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CONTINUOUS ENVIRONMENTAL MONITORING

Ucel méfeni
Provést vypocet ekvivalentni hladiny akustickeho tlaku pre denni a noéni dobu dle smluvniho ujednani ¢.
ZPR/5072361, Letisté Praha, a.s., K letisti 6/1019, 160 08 - Praha 6

Pfedmét méreni
Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro denni a noéni dobu v lokalité Velke Pfilepy

Datum, cas a misto méreni

Interval mérent: 28.12.2017 az 10.01.2018 v dobé od 00:00 do 23:59 hod.
Mérici stanice: Monitorovaci stanice Lochard - EMUZ (dale jen ,,NMT*) - PRG14
Adresa: Dvorakova 514, 25264 - Velké Prilepy

Poloha: 50.152741N, 14.321063E, 316.7m AMSL

Metodika méreni
Metod. navod Mzdr. MéFeni hluku z leteckého provozu, vydaného pod €. j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306, CSN ISO

1996-1, CSN 150 1996-2, €SN 1SO 20906

PouZité metody méreni
SOP 01 (podle Metod. navod Méfeni hluku z leteckého provozu, vydaného pod €.j. OVZ-32.0-19.02.
2007/6306,CSN IS0 1996-1, CSN 1SO 1996-2, €SN 1SO 20906)

Metoda Nazev
SOP 01-A Metoda  wypoctu  vysledné hladiny akustického tlaku dle Metodického navodu Méfeni hluku z
leteckého provozu, vydanéhao pod ¢.j. OVZ-32.0-19.02. 2007/6306 (akreditovana zkouska)

Neakreditované zkousky jsou oznaceny - neakreditovana zkouska.
Odchylky od metod jsed/nejsou.

Méfrici zafizeni
a) Zvukomér s oktavovou a 1/3 oktavovou sadou filtrG Lochard EMU2. Ufedné ovéfen jako méridlo
tridy presnosti 1 (norma IEC  651) dle referenéniho ¢isla  PTB-1.72-4014860 vydaného  PTB,
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, GERMANY.
Ovérovaci list Cislo: 8012-0L-10330-16
b) Mikrofon G.R.A.S. 41DM-2. Ufedné ovéfen jako méfidlo tfidy presnosti 1 (norma IEC 651) dle
referencniho  cisla  PTB-1.72-4014860 vydaného PTB, Physikalisch-Technische  Bundesanstalt,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, GERMANY.
Ovérovaci list ¢islo: 8012-0L-10330-16
c) Digitalni termohygrobarometr VAISALA - VXT520 Kalibraéni list €islo: 6015-KL-P0633-17
d)  Kalibrator Bruel & Kjaer 4228
Cisla kalibragnich list: akusticky tlak - 8012-KL-10474-17
barometricky tlak - 1034-KL-20559-13
teplota - neni pouzito
e) HILTI PD30, laserovy dalkomér
Kalibracni list Cislo: 8015-KL-Z0193-16

Protokol o méFeni hluku vyvolaného leteckym provozem ¢, protokolu 0617-120A17-LKPR18
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CONTINUOUS ENVIRONMENTAL MONITORING

Nastaveni méficiho zarizeni (NMT)

Pred vlastnim mérenim byly v systému ANOMS8 nastaveny hodnoty:

- pro sepnuti a vypnuti zaznamu hlukové udalosti ve dne (threshold 1 a 2} - 54[dB], 52[dB]
pro sepnuti a vypnuti zaznamu hlukové udalosti v noci (threshold 1 a 2) - 52[dB], 51[dB]
a pro nastaveni rozsahu pro korelaci trajektorii a hlukovych udalosti (range NMT) - 2500m
a pro nastaveni maximalni vysky trajektorie letu v ramci akéniho radiusu - 2000m

Hodnoty pro threshold byly nastaveny na zakladé méfeni LAS(max) po dobu 90s s vyloucenim hluku z
dopravy a silnéjsich  hlukovych  udalosti neleteckého  pivodu.  Hodnota range NMT a  maximalni
trajektorie byla nastavena na zakladé analyzy pomoci nastroje ANOMS - PCA.

Provozni situace v dobé méreni
V dobé& méfeni prevladal v denni dobé provoz na RWY 24 a v no¢ni dobé na RWY 24. Misto méfeni je na mapé
oznaceno jako 120 V Prilepy 2017
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Umisténi méFici stanice - Dvorfdkova 514, 25264 - Velke Prilepy

Protokol o méfeni hiuku vyvolaného leteckym provozem ¢. protokolu 0617-120A17-LKPR18
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CONTINUOUS ENVIRONMENTAL MONITORING

Popis mériciho mista

Mérici misto lezi v jizni okrajové casti obce Velké Prilepy. Méfici zafizeni bylo umisténo na zahradé Ffadového
rodinného domu. V bezprostiedni blizkosti na opacné strané zastavby se nachazi rozsahld nezastavéna oblast,
pole a les. Jedna se o velmi klidnou lokalitu vhodnou pro méreni hluku bez rusivych udalosti, které by
ovliviiovaly méreni.

umisténi mikrofonu - Dvordkova 514, 25264 - Velké Prilepy

Meteorologické podminky

Tabulka hodinovych odectl atmosférickych podminek.
Na CD pfiloha €. 1

Protokol o méreni hluku vyvolaného leteckym provozem €. protokolu 0617-120A17-LKPR18
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CONTINUOUS ENVIRONMENTAL MONITORING

Namérené a vstupni hodnoty

Udaje o leteckém provozu

Doba

Operace
N

N je pramérna hodnota z celkového poctu vzletd, pfistani a jinych pohybl letadel

Uvedené (daje o poctech operaci v této tabulce byly poskytnuty provozovatelem letisté. Charakteristicky
letovy den reprezentuje primérné provozni podminky na letisti, odvozené pro posouzeni dlouhodobého
pusobeni hluku. Definuje se po¢tem N vzletu a pristani vech letadel na daném letisti za 24 hodin.

S témito polty dale zachazime stejnym zpusobem jako s Udaji o charakteristickém letovém dni.

Tabulka po¢tu namérenych hlukovych udalosti
Minimalni pocet pozadovanych udalosti byl uréen v souladu s metodickym navodem, jako dvojnasobek rozdilu

nejvy$si a nejnizsii hodnoty LAF(max).

Doba
Operace DEP DEP
PoZzadovany pocet udalosti 44 25 8 18 19 0
Vyhovuje Vyhovuje Nevyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
Pocet namérenych udalosti 290 102 £} 37 20 1
V tabulce jsou uvedeny polty naméfenych hlukovych udélosti, ze kterych byl proveden vypocet vyslednych
hodnot hladin akustického tlaku pro denni a noéni dobu. V tabulce je dale uvedeno, zda tyto pocty wvyhovuji di

nevyhovuji nebo nebyly zaznamenany.

Mérici interval v denni a no¢ni dobé
Doba méreni byla stanovena zadavatelem dle harmonogramu.

Tabulka namérenych hodnot akustického tlaku pro denni dobu
Na CD priloha ¢.2

Tabulka naméfenych hodnot akustického tlaku pro noéni dobu
Na CD priloha ¢.2

V tabulkach jsou uvedeny jednotlivé c¢asy hlukovych udalosti vyvolanych prilety letadel v denni dobé vcetné
doby trvani udalosti, typu letadla, typu letové operace a relevantnich akustickych deskriptori tj. ekvivalentni
hladiny akustického tlaku udalosti LAeq maximalni  hladiny akustického tlaku udalosti LAF(max) a hladiny
zvukové expozice LAE udalosti.

Tabulka akustického tlaku pozadi

V tabulce jsou uvedeny hodnoty akustického tlaku pozadi naméfené s béznym ruchem v dané lokalité a s

vyloucenim letecké dopravy za danou dobu méreni.
Na CD priloha ¢.3

Protokol o méfeni hluku vyvelaného leteckym provozem ¢. protokolu 0617-120A17-LKPR18
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CONTINUOUS ENVIRONMENTAL MONITORING

Zpracovani dat a vysledky méreni

Jednotlivé  hladiny zvukové expozice viech hlukovych udalosti  byly prevedeny na zvukovou expozici  podle
vzorce ei=10 O1LAE oddélené pro vzlety a pristani a prfisluSnou drahu. V dané lokalité utvareji pramérnou
expozici vzlety z RWY 06a prfistdni na RWY 24. PFA vypoftu byly pouZity primérné polty wvzleti a pristani z
téchto drah. Vysledna hladina akustického tlaku LAeq, T pro podminky charakteristického dne je vypoctena

pro denni dobu vzorcem

Laeq, 16h=10*log[( Zei*Noer + Lei *Narr)/57600]

pro nocni dobu byl pouzit vzorec
Laeq, 8h=10*log[( Zei*Noer + Lei*Narr)/28800]

Vysledky méreni pro denni a nocni dobu

Denni LAeq, 16h (06-22) Nocni LAeq, 8h (22-06)

48.7 dB 39.8 dB

V této tabulce jsou uvedeny vysledné hladiny akustického tlaku LAeq,T vztazené k charakteristickému
letovému dni v denni a nocni dobé.

Nejistota méreni

Nejistota ~méreni je rozsirena nejistota odpovidajici 95% intervalu  spolehlivosti. Je uvedena jako odhad
smérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Celkova nejistota méreni je + 2,4 dB.

Prohlaseni zpracovatele

Vysledky zkousek uvedené na vS8ech listech tohoto protokolu a CD se tykaji pouze predmétu zkousky a
nenahrazuji ~ jiné  dokumenty, které jsou pozadovany organy statntho odborného dozoru  podle  specifickych
predpisu.

Bez pisemného souhlasu vedouciho zkusebni laboratofe se protokol o zkousce nesmi reprodukovat jinak, nez

cely.

Protokol o mérfeni hiuku vyvolaného leteckym provozem ¢. protokolu 0617-120A17-LKPR18
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CONTINUQUS ENVIRONMENTAL MONITORING

CD s prilohami

Priloha ¢.1
Priloha ¢.2
Priloha ¢.3

Protokol o méfeni hluku vyvolaného leteckym provozem €. protokolu 0617-120A17-LKPR18
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